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	DEEC – ISEL     Secção de Electrónica

Física Aplicada à Electrónica

	
	Exame 1º época 
	22-1-2005


Duração: 2h 30m

Grupo I (4 valores)
	Dado o seguinte circuito onde:

R1=R3=4K(;R2=2K(;R4=10K(;R5=5K(;

R6=R7=R8=10K(;I1=1mA:V2=5V

Calcule as tensões em P1 quando este varia entre o máximo, ponto médio e o mínimo. 

Sugestão: Recorra ao método do Divisor de Tensão.
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Grupo II
4 valores [1;1;2]
Q1 - No Osciloscópio vê as seguintes formas de onda, sabendo que oVolts estão no meio do ecran:
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a) Tendo em conta a posição dos comandos, que pode dizer sobre cada uma das ondas apresentadas. (Frequência, amplitude, offset, trigger, etc.)

b) Se o modo de apresentação fosse X/Y (neste caso A/B) desenhe a figura que esperava ver.

c) - Pretende examinar em DC o resultado da rectificação (de onda completa) com filtragem da saída de um transformador de 5 Veff /50hz. Sabe que o sinal rectificado deve apresentar um ripple de 400 mV e quer ver no osciloscópio pelo menos 2 alternâncias do sinal periódico resultante.

 Escolha e justifique os valores dos comandos mais adequados para conseguir o que pretende e Esboce, com base nos settings escolhidos, o que espera ver no ecrã do osciloscópio.

Grupo III


Cotação 4 Valores 
	Considere o circuito da figura
O interruptor esteve durante bastante tempo na posição fechado. 

 Em t = 0 s, o interruptor abre-se. Determine vc(t). para t > 0 s.
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Grupo IV

Cotação 4 Valores [2;2]
	Considere o circuito da figura onde os Vi é dada por: vi(t) = 15sen((t)V;RL=1K(; D1,D2, D3: V( ( 0,7 V e V1 =2V

a) Calcule a função de transferência do circuito, Vo=f (Vi).

b) Represente graficamente a função de transferência.
	
[image: image4.emf]v

i

+

_

D

1

D

2

R

L

V

1

D

3


	


Grupo V··

Cotação 4 Valores [2;2]
	Considere o circuito da figura 1 em que R1 = 1 k(. O díodo de zener, quando polarizado inversamente, é equivalente a uma fonte de tensão de 8 V, sendo que Izmín=0 mA. A potência máxima que pode ser dissipada no zener é de 125 mW.



	a) Calcule o valor mínimo de R2 que garante que o circuito funciona como um regulador de tensão, sabendo que a tensão de entrada é sempre superior a 10 V.

b) Usando o valor de R2 calculado em a) determine o valor máximo da tensão de entrada.
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