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	DEEC – ISEL     Secção de Electrónica

Física Aplicada à Electrónica

	
	Repetição do 1º teste 
	30-6-2005


Duração: 1h 30m

Grupo I (7 valores)
	
	Considere o circuito da figura com:

R1=10K(; R2=2,7K(;R3=2,2K(;R4=8,2K(;R5=R6=1K(;

R7=5,6K( 

V1 =12V

V3 =10V

Determine o valor da fonte de tensão V2 de forma a que a potência dissipada na resistência R7 seja 15mW.
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Grupo II
6 valores 
Considere o circuito da figura com:

	R1=R2=R3=R4= RL=1K(
I1=I2=1mA; V1=10V

Calcule o equivalente de Thévenin aos terminais de RL
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Grupo III

7 valores [2;2;3]
	a) Num canal de um osciloscópio aplica-se o sinal vG(t) = 3 + sin(6280t) [V] 

. Os selectores “TIME/DIV” e “VOLT/DIV” estão na posição 0.5 ms e 1 V. 

i) Esboce o que se observa no ecrã do osciloscópio, para o selector de acoplamento na posição “AC” e na posição “DC” (justifique as considerações que adoptar). 

ii) Indique justificando qual o modo de acoplamento mais adequado para medir o período do sinal. 
c) Explique a diferença entre modo ALT e CHOP
b) Ao “CH-X” de um osciloscópio aplica-se o sinal vX(t) = 6cos(1256t) [v] e ao “CH-Y” o sinal da alínea a) O selector “TIME/DIV” esta na posição 2 ms e os selectores “VOLT/DIV” estão na posição 2 V. Trace o que observa no osciloscópio em: 

i) em modo “DUAL”; 

ii) em modo “X-Y”. 
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